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  Príprava vodíka a kovov redukciou ich oxidov vodíkom – Bezpečnosť práce 
 

 

 

Zinok, Zn 

Podľa smernice (ES) č. 1272/2008 nie je nebezpečnou látkou ani zmesou. 

 

Kyselina chlorovodíková, HCl 

 

H290  Môže byť korozívna pre kovy.  

H314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

P280  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  

P301+P330+P331  PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.  

P305+P351+P338  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate 

kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 

P309+P310  Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. 

 

Chlorid zinočnatý, ZnCl2 

 

H302  Škodlivý po požití.  

H314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.  

H315  Dráždi kožu. 

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H411  Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

P260  Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. 

P273  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  

P280  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 

P301+P312+P330+P331 PO POŽITÍ: Ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické 

informačné centrum/lekára. Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. 

P303+P361+P353  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu 

okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.  

P304+P340+P310  PO VDÝCHNUTÍ: presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. 

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. 

P305+P351+P338  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate 

kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  

P308+P310  Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. 

 

Vodík, H2 

 

H220  Mimoriadne horľavý plyn. 

P220  Uchovávajte/skladujte mimo odevov/horľavých materiálov. 

P377  Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť. 

P381 Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. 

P403+P410 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Chráňte pred slnečným žiarením. 

 

Bizmut, Bi 

Podľa smernice (ES) č. 1272/2008 nie je nebezpečnou látkou ani zmesou. 
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Oxid bizmutitý, Bi2O3 

Podľa smernice (ES) č. 1272/2008 nie je nebezpečnou látkou ani zmesou. 

P260  Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. 
 

Meď, prášková, Cu 

 

H228  Horľavá tuhá látka. 

H410  Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

P210  Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.  

P273  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

 

Oxid meďnatý, CuO 

 

H302  Škodlivý po požití.  

H410  Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

P260  Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. 

P273  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

 


