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  Príprava chloridu draselného – Bezpečnosť práce 
 

 

 

Uhličitan draselný, K2CO3 

 

H302  Škodlivý po požití. 

H315  Dráždi kožu. 

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  

P302+P352  Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 

P305+P351+P338  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 

kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 

P261  Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 

 

Kyselina chlorovodíková, HCl 

 

H290  Môže byť korozívna pre kovy.  

H314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

P280  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  

P301+P330+P331  PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.  

P305+P351+P338  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate 

kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 

P309+P310  Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. 

 

Chlorid draselný, KCl  

Podľa smernice (ES) č. 1272/2008 nie je nebezpečnou látkou ani zmesou. 

 

Oxid uhličitý, CO2 

 
H280  Obsahuje plyn pod tlakom; pri zahriatí môže vybuchnúť. 

P403+P410 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Chráňte pred slnečným žiarením.  

Doplňujúce informácie na označení. EIGA-As: Dusivý vo vysokých koncentráciách.  


